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Este tutorial mostrara como instalar y configurar un servidor en CentOS, CentOS es una de las distribuciones preferidas por los proveedores de internet a nivel mundial provee de servicios tales como: Servidor web Apache (SSL), Servidor de correo Postfix con SMTP-AUTH y TLS, Servidor DNS BIND, Servidor FTP ProFTP, Servidor MySQL, Servidor POP3/IMAP POP3/IMAP, Firewall, etc.Este tutorial esta pensado para versiones de plataformas en 32bits, pero tambien podría aplicar a 64bits.
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Al final de esta instalacion deberas tener un servidor confiable y estable en el cual se puedan instalar diferentes aplicaciones.

Adicionalmente quisieramos agregar que esta no es la unica forma de realizar esta instalación. Hay muchas otras, sin embargo nosotros recomendamos esta.

1 Requerimientos

La instalacion requiere de lo siguiente:

· Bajar el DVD de CentOS 5.4 o los 6 CDs de CentOS 5.4 CDs de un servidor espejo cerca a tu pais (la lista de servidores espejo esta aqui: http://isoredirect.centos.org/centos/5/isos/i386/). o si gusta se lo entregamos en Lima Metropolitana. 

· Una conexion a internet rapida.

· Una PC Compatible o Servidor, como minimo Pentium 4, con 1Gb de memoria, consideramos que en estos dias no es dificil conseguirlo.

2 Notas preliminares

En este manual usaremos el nombre server1.example.com con la direccion IP 192.100.0.3 mascara 255.255.255.0 y la puerta de enlace o gateway 192.100.0.1.Estos parametros son solo de ejemplo y pueden diferir de los que tengas en tu red, basta con remplazalos por los valores correctos.

3 Instalacion del Sistema Base

Inicia el Servidor o PC usando el CD de CentOS 5.4 CD (CD 1) o el DVD de CentOS 5.4 Presiona <ENTER> cuando se indique


En esta parte, el instalador verificara si es que el CD o DVD esta en buenas condiciones (libre de rayaduras), para usarse en la instalacion.
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Si la tarjeta de video es compatible, (en la mayoria de casos lo es), se mostrará la pantalla inicial de instalacion
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Seleccionamos el idioma de instalación, en este caso en ingles, para evitar diferencias en los caracteres al momento de la instalación
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Seleccionamos el tipo de teclado, normalmente tenemos teclado Español Internacional sin embargo algunos servidores traen teclado en ingles.
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Aqui confirmamos que todos los datos del disco duro seran eliminados, confirmamos SI o NO
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Aqui configuramos la IP que usaremos, en este caso 192.168.1.4 con mascara de subred 255.255.255.0, para esta instalacion no se requiere configurar el protocolo de red IPv6 asi que lo obviaremos
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Seleccionamos la zona horaria, escogiendo los puntos en el mapa de acuerdo a nuestra localización
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Seleccionamos los paquetes a instalar, Nettix Peru recomienda la instalación minima del sistema operativo y posteriormente instalar los paquetes segun sean requeridos.

nota: En el caso de nosotros que instalaremos asterisk no se recomienda instala virtualization esto crea un problema con el kernel le pone un xen al final y nos da muchos problemas.

Nota Importante:
Si solo se usa el CD #1, debemos quitar de la instalación Dial-up dentro de Base System y editores. de esta manera solo se pedirá el CD de instalación #1
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Una vez terminada la instalación hay que darle Next, este proceso toma aproxde 15 a 20minutos y de ahi sera necesario reiniciar el sistema. No olvide retirar el CD o DVD de instalación
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Ajustes Post - Instalación

Despues del reinicio aparecerá esta pantalla. En la cual podemos realizar ultimas configuraciones antes de iniciar el sistema.

Para efectos de este manual basico, desactivaremos las opciones de SE Linux, adicionalmente desactivaremos el firewall para evitar problemas con las aplicaciones que instalemos, posteriormente los activaremos.
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En esta pantalla desactivamos SE Linux y el firewall
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Despues de esto veremos la pantalla de login, esperando un usuario y password. Para ingresar al sistema usaremos el usuario root y la contraseña elegida a la hora de la instalación.

Pruebas de red Post Instalación

Despues de loguearse con el usuario root haremos algunas pruebas de red, para ver si esta correctamente conectado.

Para esto:

· Nos loguearemos con el usuario root y la contraseña

· Haremos ping a algun host en internet por ejemplo www.yahoo.com
· Si no funciona, verificaremos que el cable este correctamente conectado a la red

· Usaremos netconfig para ajustar la configuracion de red

